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escostart DS2
escostart DS3
Digitale Sanftanlasser 
für Motorleistungen bis 710 kW
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DC-Anteil durch Unsym-
metrie bei herkömmlicher 
Zweiphasenregelung 

Symmetrische Kurvenform beim DS2:
nahezu DC-frei

7,5 15 110 500 710 [kW]
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Starke Partnerschaft im 

Dienst des Kunden

Die esco antriebstechnik gmbh 

steht für moderne Konzepte der 

elektrischen und mechanischen 

Antriebstechnik. 

Das Unternehmen am Standort 

Troisdorf ist Teil der weltweit 

operierenden esco-Gruppe.

esco – der starke Partner für 

alle Fragen der elektrischen 

Antriebstechnik:

kompetente Beratung und •	

Engineering

sichere und zukunfts-•	

weisende Technik

komplette Antriebsprojekte •	

mit Produkten von höchster 

Qualität und Leistung

europaweiter Pre- und •	

Aftersales-Service

gut sortiertes Sofortlager •	

Die innovative Phasensteuerung des  DS2 
sorgt für Leiterströme nahezu ohne Gleich-
anteil. Im Vergleich zu herkömmlichen zwei-
phasengesteuerten Sanftanlassern werden 
Motorgeräusche deutlich verringert, ein Vorteil 
nicht nur für schallleitende Luftkanäle und 
Rohrleitungssysteme: Der Antrieb startet mit 
gleichmäßigerem Drehmoment und höherem 
Wirkungsgrad.

escostart DS2: Kompakt - einfach - funktional

Das esco Lieferprogramm

Elektrische Antriebstechnik:

Frequenzumrichter

Sanftanlasser

Drehstrommotoren

Servosysteme

Automatisierungs- und 

Steuerungstechnik:

Touch Panel und Panel-PCs 

SPS

SCARA-Roboter

Motorschutzschalter

Mechanische Antriebstechnik

Service, Beratung und 

Systemlösungen

escostart Sanftanlasser

Der Sanftanlasser escostart DS2 besticht durch 
sein funktionales Konzept ohne Kompromisse 
bei den Steuer- sowie Motorschutzfunktionen. 
Drei Baugrößen in der Schutzart IP20 decken den 
Leistungsbereich von 7,5 kW bis 110 kW ab. Der 
integrierte Bypass minimiert Verluste, spart Platz 
und vereinfacht die Installation. Funktionen wie 

Kaltleiter-Überwachung (PTC-Eingang)•	
Abschaltung bei Überstrom, Übertem-•	
peratur des Motors oder des Sanftanlassers, 
zu langer Startzeit, falscher Phasenfolge, 
Phasenausfall, Wicklungsschluss sowie 
Kommunikationsfehler

schützen Ihren Antrieb vor folgenschweren 
Beschädigungen.

Leiterströme ohne DC-Anteil

Zwei- oder Dreileitertechnik•	
Programmierbarer Relaisausgang•	
Feldbusoptionen für Profibus•	 ® DP, Modbus® 
RTU und DeviceNet®

Version -L: Steuerkreisversorgung mit 24 V•	
Version -H: Steuerkreisversorgung mit •	
110...240 V AC oder 380...440 V AC 
DS2-H verwenden 230 V Signalspannung
Optionales I/O-Modul zur Überwachung •	
externer Signale wie Temperatur, Förder-
druck, Über- / Unterdruckschalter oder  
SPS-Signale.
Optionale Fernsteuereinheit•	

Universelle Steuerung

Mit escostart Sanftanlassern starten und stoppen 
Sie Antriebe ohne Drehmomentschläge und mit 
begrenzten Anlaufströmen:

Pumpen, Lüfter und Verdichter•	
Förderbänder, Brecher und Rüttler•	
Sägen und Fräsmaschinen•	
Torantriebe und Fahrwerke•	

Perfekte Antriebsregelung, vollständige 
Schutzfunktionen, flexible Integration in Steuerungskonzepte sowie einfache Installation und 
Inbetriebnahme (zum Beispiel mit der komfortablen Windows-Software) sind Ihr Vorteil.

Inbetriebnahmesoftware •	
Profibus•	 ® DP Anbaumodul
Modbus•	 ® RTU Anbaumodul
DeviceNet•	 ® Anbaumodul 
Fernbedienung •	
I / O-Erweiterungsmodule•	
IP20 Berührschutz für Stromschienen•	

Optionen für escostart DS2 und DS3
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früh spät

konstant konstant

spät

Beschleunigung Verzögerung

früh

Zeit

Drehzahl

M

escostart
DS3

escostart DS3: Intelligentes Motormanagement

Der escostart DS3 setzt neue Maßstäbe bei der Kontrolle des Antriebs: Die adaptive Be-
schleunigungsregelung ermittelt innerhalb weniger Starts automatisch die Eigenschaften von 

Motor und Last. Danach erfolgen Start 
und Stopp entsprechend der gewählten 
Charakteristik (frühe / konstante / späte 
Beschleunigung und Verzögerung).  Somit 
haben Sie zum Beispiel auch hohe Träg-
heitsmomente oder verschiedene Pumpen-
Förderhöhen optimal im Griff.

Einfache Inbetriebnahme und intuitive Bedienung

Mit seinen neun Voreinstellungen deckt der 
escostart DS3 die Anforderungen der meisten 
Standardanwendungen ab. Das mehrsprachige 
Bedienermenü stellt Betriebszustände auf dem 
integrierten Grafikdisplay übersichtlich dar und 
kann mit einem Passwort vor unbefugtem Zugriff 
geschützt werden.
Grafische Anzeigen können zudem individuell 
konfiguriert werden. 99 zurückliegende Ereignisse 
(zum Beispiel Starts, Stopps oder Störungen) 
sowie detaillierte Informationen zu den acht 
letzten Störungen können mit Zeitstempel 
abgerufen werden.

Höchste Betriebssicherheit

Sanftanlasser oder Frequenzumrichter?

Durch allmähliches Beschleunigen und Verzögern von Asynchronmotoren verringern Sanftanlasser 
die mechanischen Beanspruchungen in Anlagen und Maschinen.  Auch in hydraulischen Systemen 
kann der Einsatz von Sanftanlassern Druckspitzen und Rückschläge deutlich verringern. 

Asynchronmotoren nehmen bei direktem Einschalten etwa das vier- bis sechsfache des Nennstroms 
auf. Auch die elektrische Installation wird durch die Begrenzung des Stroms durch Sanftanlasser vor 
Überlastungen geschützt.

Sanftanlasser eignen sich nicht  zur dauerhaften Regelung der Drehzahl oder des Drehmoments, 
dies ist ein typisches Einsatzgebiet für Frequenzumrichter.

Der escostart DS3 beherrscht selbstverständlich weitere Start- und Stoppverfahren wie
Kickstart (für hohes Losbrechmoment) •	
Konstantstrom (zur Strombegrenzung)•	
Stromrampe (für variable Lasten)•	
Reversierbetrieb (Drehrichtungsumkehr •	
mit verringertem Moment)

Ein Bypass-Schütz ist in den escostart DS3 für 
Motorleistungen bis 110 /160 kW integriert. Der 
Anschluss des escostart DS3 kann In-Line (in 
der Motorzuleitung) oder in Dreieckschaltung  
(In-Delta, √3-Schaltung) erfolgen. Der Vorteil: bei ​ 
gleicher Leistung des Sanftanlassers können 
Motoren mit höheren Nennleistungen betrieben 
werden (siehe Technische Daten auf der Rück-
seite). Für den Betrieb mit mehreren Motoren 
oder mit Dahlander-Motoren verfügt der Sanft- 
anlasser escostart DS3 über einen zweiten  
Parametersatz. 

Gleichstrombremsung•	
freier Auslauf•	
verlängerte Stopprampe (Sanftstopp)•	
Sanftes Bremsen in entgegengesetzter •	
Drehrichtung (externes Wendeschütz)

Integrierter Bypass

Dreieck-Schaltung

Die integrierten Schutzfunktionen verhindern 
den Betrieb unter unzulässigen Bedingungen 
oder warnen unter anderem vor Überstrom,  
Unterstrom, zu langer Startzeit, Übertemperatur, 
Phasenausfall oder Phasenunsymmetrie. Das ther-
mische Motormodell ermöglicht eine Reaktion 
auf einen Anstieg der Belastung schon bevor 
der Motor überhitzt ist. Ein automatischer Reset 
kann nach einer einstellbaren Wartezeit erfolgen. 
Die Notlauffunktion ignoriert Störungen und 
selbst bei Ausfall eines Thyristorzweiges hält der 
escostart DS3 den Betrieb aufrecht. 
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Technische Daten escostart DS2 
escostart DS2- 18 34 42 48 60 75 85 100 140 170 200

Nennstrom [A] * 18 34 42 48 60 75 85 100 140 170 200

empf. Motornennleistung [kW] ** 7,5 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110

Bypass integriert

Netzspannung*** 3ph. 200 ... 440 V (+ 10 / - 15 %), 45 ... 66 Hz

Leistungsanschlüsse Klemmen, 10 ... 25 mm2 Klemmen, 25 ...50 mm2 Schienen

Schutzklasse IP20 IP00 (IP20 mit Option)

Steuerkreis-Versorgungsspannung Geräte "-L": 24 V = / ~ ;  Geräte "-H": 110 ... 240 V~ oder 380 ... 440 V~

Steuer-Eingänge 1 x Start;   1 x Stopp;   1 x Motorthermistor

Steuer-Ausgänge 1 x Relais für Hauptschütz;   1 x programmierbares Relais   (beide: 6 A, 30 V= , cosphi=1;  2 A, 400 V~ AC11)

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: - 10 ... + 60 °C, relative Feuchte 5 ... 95 %, Verschmutzungsgrad 3

Betriebshöhe 0...1000 m, über 1000 m mit reduzierter Belastung

Wärmeabgabe während des Starts 3 W / Ampere

Wärmeabgabe während des Betriebs 10 W typisch

EMV-Emissionen Geräteklasse A

Zertifizierungen CE, GOST-R, UL

* DS2 18 ... 60: bei 4-fachem Anlaufstrom, 6 Sekunden Startzeit, 6 Minuten Wartezeit (DS2 75 ... 200: 10 Minuten Wartezeit), < 1000 m
** 4-polige Industriestandard-Asynchronmotoren
*** DS2-xxx-500-H: 3-ph. 200...575 V (+10/-15 %), 45...66 Hz

Technische Daten escostart DS3
escostart DS3- 23 43 53 76 105 145 170 220 255 380 430 650 790 930

In-Line Nennstrom [A] * 23 43 53 76 105 145 170 220 255 380 430 650 790 930

In-Line empf. Motornennleistung [kW] ** 11 18,5 22 37 55 75 90 110 132 200 250 355 450 500

In-Delta Nennstrom [A] * 34 64 79 114 157 217 255 330 382 570 645 975 1185 1395

In-Delta empf. Motornennleistung [kW] ** 15 30 37 55 75 110 132 160 200 315 355 500 630 710

Bypass integriert extern

Netzspannung 3ph. 200 ... 525 V (± 10 %), 45 ... 66 Hz

Leistungsanschlüsse Klemmen 6 ... 50 mm2 Schienen 

Schutzklasse IP20 IP00 (IP20 mit Option) IP00

Steuerkreis-Versorgungsspannung Geräte "-L": 24 V=/~ ;  Geräte "-H": 110...120 V~ oder 220...240 V~

Steuer-Eingänge 1 x Start;   1 x Stopp;   1 x Reset;   1 x programmierbarer Eingang;   1 x Motorthermistor

Steuer-Ausgänge 3 x programmierbare Relais (10 A, 250 V~, cosphi=1;  5 A, 250 V~, AC15, Lf 0,3);   1 x Analogausgang 0 / 4...20 mA einstellbar

Umgebungsbedingungen  Betriebstemperatur - 10...+ 60 °C (über 40 °C mit reduzierter Belastung), relative Feuchte 5...95 %; Verschmutzungsgrad 3

Betriebshöhe 0...1000 m, über 1000 m mit reduzierter Belastung

Wärmeabgabe während des Starts 4,5 Watt / Ampere (ca.)

Wärmeabgabe während des Betriebs < 39 W (ca.) < 51 W (ca.) < 120 W (ca.) 4,5 Watt / Ampere (ca.)

EMV-Emissionen IEC 60947-2 Klasse B

Zertifizierungen CE, GOST-R, UL CE, GOST-R, UL

* DS3 23 ... 53: bei 3-fachem Anlaufstrom, 10 Sekunden Startzeit, 6 Minuten Wartezeit (DS3 78 ... 1600: 10 Minuten Wartezeit), < 1000 m, < 40 °C
** 4-polige Industriestandard-Asynchronmotoren

Abmessungen DS2-•••-400-H / L [mm]

••• W H T

18
34
42
48
60

98 203 165

75
85
100

145 215 193

140
170
200

202 240 214

Abmessungen DS3-•••-400-H / L [mm]

••• W H T

23
43
53

156 295 192

76
105

156 295 223

145
170
220

282 438 250

255 390 417 281

380
430
650
790
930

430
545

+105*
302

* Stromschienen
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